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CompactLAN – ñåìåéñòâî îáîðóäîâàíèÿ SOHO (Small Office Home Office)

Êîìïàíèÿ Molex Premise Networks ïðåäñòàâëÿåò íîâîå ñåìåéñòâî îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â íåáîëüøèõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ. Îáîðóäîâàíèå CompactLAN ðàçðàáîòàíî äëÿ
çàìåíû, ñóùåñòâóþùèõ íà ðûíêå  â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ ëåò øêàôîâ USN-32. 

Â ñåìåéñòâî CompactLAN âêëþ÷åíî âñ¸ íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ñòðóêòóðèðîâàííîé êàáåëüíîé ñèñòåìû, ñîäåðæàùåé îò íåñêîëüêèõ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ
àáîíåíòñêèõ ðîçåòîê. Øèðîêèé àññîðòèìåíò îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ñòðîèòü âûñîêî
ôóíêöèîíàëüíûå àáîíåíòñêèå êîìïëåêñû ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ.

Áëàãîäàðÿ ýñòåòè÷íîìó èñïîëíåíèþ ðàñïðåäåëèòåëüíûé øêàô ñåìåéñòâà CompactLAN ìîæåò
ðàçìåùàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îôèñíîì ïîìåùåíèè.

Îáîðóäîâàíèå ñåìåéñòâà CompactLAN áóäåò äîñòóïíî äëÿ çàêàçà â êîìïàíèè Molex Premise Networks
íà÷èíàÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2004 ãîäà. Îáîðóäîâàíèå ñåìåéñòâà USN-32 äîñòóïíî äî 31 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà.

Ñ óâàæåíèåì

Ìàðòèí Áóÿê
Product Manager
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Шкаф настенный
СompactLAN 8U 10",
синий
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Настенный шкаф CompactLAN спро-
ектирован для монтажа в кабельных
системах малой и средней размер-
ности. Конструкция шкафа состоит
из двух элементов. Основной,
несущий элемент включает раму 
с профилем 10", а также нижнюю 
и заднюю стенки стенку. Такое
решение позволяет максимально
упростить монтаж шкафа. После
закрепления рамы на стене, к ней
монтируется второй элемент шкафа
– кожух, состоящий из верхней и
боковых стенок и дверцы. Дверца
изготовлена из полупрозрачной,
затемнённой пластмассы, имеет
полностью симметричную конструкцию
и может, соответственно, устанавливать
как с левой, так и с правой стороны
шкафа. На дверце имеется также
замок. Настенный шкаф CompactLAN
содержит все элементы, необходимые
для построения распределительного
пункта в кабельных системах на
базе неэкранированных и экраниро-
ванных кабелей, а также оптоволо-
конных кабелей. Ввод кабелей в
шкаф осуществляется снизу, сверху
или через заднюю стенку. Имеется
держатели для размещения до 100 см
запаса кабеля. Шкаф может быть
заземлён, обе части шкафа соединены
гибким проводником. С помощью
специального держателя возможно
закрепление универсальной
оптической кассеты (AFR-00001P).
Для установки панелей внутри
шкафа используются элементы для
быстрого монтажа.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина, мм:    272
Высота, мм:       360
Глубина, мм:     263
Вес, кг:            3.5

Материал:  Стальной лист холодного
проката, толщиной 1 мм

Покрытие: Порошковый лак
синего цвета

Номер в каталоге Наименование

RAA-00113 Шкаф настенный CompactLAN 8U, 10", синий

,



Панель 10"
CompactLAN 8xRJ45,
KATT, 568B, UTP,
PowerCat 5e, 1U,
синяя

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Неэкранированные панели
CompactLAN предназначены для
организации распределительных
пунктов на базе шкафов 10".
Панель состоит из 8 портов RJ45
категории 5e, построенных на базе
модулей MOD-SNAP (25 x 37.5 мм).
Контактные группы модулей RJ45
построены по технологии KATT.
Панель имеет прозрачные маркиро-
вочные трафареты, предназна-
ченные для установки бумажных
маркеров. Устанавливается панель
с помощью элементов быстрого
монтажа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сопротивление: <20 мОм
Разброс сопротивления: <2 мОм
Сопротивление изоляции: >100 МОм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина, мм:      260
Высота, мм:         43.6
Глубина, мм:         79

Материал:  Стальной лист холодного
проката, толщиной 1 мм

Покрытие:  Порошковый лак синего
цвета

РАЗЪЁМ RJ45
Долговечность:          >750 циклов
Материал контактов:   фосфорная

бронза
Покрытие контактов:   1.25 мкм

золота на 2.50 мкм никеля
Прижимная сила:       >100 г
Усилие отсоединения: 15 кг
Материал корпуса:        

Термопластмасса UL94V0
КОНТАКТЫ IDC

Долговечность: >200 циклов
Материал контактов: фосфорная

бронза
Покрытие контактов:     сплав – 

60% Sn, 40% Pb
Подключаемый проводник:

26-22 AWG (одножильный и
многожильный)

Номер в каталоге Наименование

PID-00099 Панель 10" CompactLAN 8xRJ45, KATT, 568B, UTP, PowerCat 5e, 1U, синяя

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ:
RL[1-100 MHz] ≥ 60-20log(f) дБ
Insertion Loss[1-100 МГЦ] ≤ 0.04√f дБ
NEXT[1-100 МГЦ] ≥ 83-20log(f) дБ
FEXT[1-100 МГЦ] ≥ 75.1-20log(f) дБ
Propagation Delay[1-100 МГЦ] ≥ 2.5 нС
Delay Skew[1-100 МГЦ] ≥ 1.25 нС
TCL[1-100 МГЦ] ≥ 66-20log(f) дБ
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Панель 10"
CompactLAN 12xRJ45,
KATT, 568A/B, FTP,
PowerCat 5e, 1U,
синяя

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Экранированные панели
CompactLAN предназначены для
организации распределительных
пунктов на базе шкафов 10".
Панель состоит из 12
экранированных портов RJ45
категории 5e, размещённых на
печатной плате 
с компенсирующими элементами.
Контактные группы модулей RJ45
построены по технологии KATT.
Устанавливается панель с помощью
элементов быстрого монтажа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сопротивление: <20 мОм
Разброс сопротивления: <2 мОм
Сопротивление изоляции: >100 МОм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина, мм:        260
Высота, мм:         43.6
Глубина, мм:        91
Материал:  Стальной лист холодного

проката, толщиной 1 мм
Покрытие:  Порошковый лак синего

цвета

РАЗЪЁМ RJ45
Долговечность:       >750 циклов
Материал контактов:   фосфорная

бронза
Покрытие контактов:  1.25 мкм

золота на 2.50 мкм никеля
Прижимная сила:        >100 г
Усилие отсоединения: 15 кг
Материал корпуса:Термопластмасса

UL94V0
КОНТАКТЫ IDC
Долговечность:     >200 циклов
Материал контактов:   фосфорная

бронза
Покрытие контактов:     сплав 

– 60% Sn, 40% Pb
Подключаемый проводник:

26-22 AWG (одножильный и
многожильный)

Номер в каталоге Наименование

PID-00181 Панель 10" CompactLAN 12xRJ45, KATT, 568A/B, FTP, PowerCat 5e, 1U, синяя

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ:
RL[1-100 MHz] ≥ 60-20log(f) дБ
Insertion Loss[1-100 МГЦ] ≤ 0.04√f дБ
NEXT[1-100 МГЦ] ≥ 83-20log(f) дБ
FEXT[1-100 МГЦ] ≥ 75.1-20log(f) дБ
Propagation Delay[1-100 МГЦ] ≥ 2.5 
Delay Skew[1-100 МГЦ] ≥ 1.25 нС
TCL[1-100 МГЦ] ≥ 66-20log(f) дБ
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